
SAL-U
Self-contained Hopper Loader

Meet Shini auxiliary equipment

Stainless steel
all working surfaces are water 

and other substances resistant 

Inspection window
gives a possibility to easy clean 

and maintenance

Cloth filter
ensures a low dusting

Auto cleaning
is a standard

Hand controller
on a spiral cable allows easy 
parameters changing in any 
conditions

Upper handle
ensures a comfortable ussage 
and loader’s set up

External signal
gives a possibility to fast
connection of proportional 
valve SPV-U

Magnetic switch
ensures a reliable operation 
and long life span
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Több mint húsz év kutató fejlesztõ munkája halmozódik fel és nyilvánul meg termékeinkben. Elsõdlegesen 
kifejlesztettünk egy olyan granulátum felszívó családot mely minden féle anyag szállítására alkalmas 700 kg/óra 
teljesítmény eléréséig. Rozsdamentes anyagtároló tölcsér, nagy teljesítményû vákuum motor, motorvédõ kapcsoló, 
anyag kifogyás esetén riasztás… Ezek jellemzik minden egyes felszívó tipusunkat. Ezen kívül törekedtünk arra, hogy 
az eszközök minél kisebb méretûek és súlyúak legyenek, installálásuk könnyen elvégezhetõ, kezelésük egyszerû legyen. 

Jellemzõk:

1.  Vezérlõ egység és adagoló tölcsér különálló kivitelben
2.  Mikroprocesszoros vezérlõ
3.  Könnyû kezelés és karbantartás 
4.  Rozsdamentes acél tölcsér 
5. 

 
Motor védelem 

6.
 
 Anyag kifogyásnál riasztás 

7. 
 
Független szûrõ – könnyû tisztítás

8. 
 
Kézi és automata szûrõtisztítás.

9. SAL-700G/810G/820G/830G esetén RS485 kommunikációs port  
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Mûszaki adatok

 
 
 
 
 
 

 
 

Megjegyzés:
1. G2=Növelt teljesítményû felszívó motor.
2. Az adatok 60Hz frekvenciájú hálózaton lettek mérve. 
3. Szállító képesség függ az anyag sûrûségétõl (fajsúlyától), szállító magasségtól és távolságtól.
4. A felszívó kiválasztásánál érdemes 20%-kal nagyobb teljesítményût választani, mint a tényleges szállítási kapacitás.
5. A m��szaki adatok v��ltozhatnak a gy��rt �� el��zetes ��rtes��t��se n��lk��l. 




